
Starkstromanlagenzubehör SAZ 

Mittelspannungskabel LU-MEX-ST 

Flexibles Mittelspannungskabel LU-MEX-ST
1,1 bis 13,8 kV

Flexibles Kabel für Mittelspannungsanlagen mit Silikonisolierung 
und imprägniertem Polyesterfasergeflecht.

Kenndaten
Thermische Belastbarkeit bei Dauerbetrieb:
Thermische Belastbarkeit kurzzeitig::
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen:
Mechanische Festigkeit:
Biegeradius:

 -55 °C bis + 180 °C
+ 210 °C
Chemikalien, UV, Öl, Ozon, Alterung 
gut
5 x Nenndurchmesser

Normen
Halogenfrei gemäß:
Korrosivität von Brandgasen gemäß: 
Flammwidrigkeit, Selbstlöschverhalteb gemäß:
Feuerwiderstand gemäß:
Geringe Rauchentwicklung gemäß:
Produktionsüberwachung /Qualitäts-System:

IEC 60754-1
IEC 60754-2
EN 60332-1, EN 60332-3, FT2
IEC60331
IEC61034
ISO 9001:2008

Optionen
Ausführung mit UL Zulassung verfügbar

Aufbau
1 Flexibler CU-Leiter gemäß EN 60228 CI.5
2 Halbleitertrennband
3 Siliconisolierung
4 Silikonisolierter, glasfaserverstärkter Aussenmantel 

Querschnitt* Leiteraufbau Nennaußen Ø Gewicht Nennaußen Ø Gewicht Nennaußen Ø Gewicht Nennaußen Ø Gewicht

(mm²) n x (mm) (mm) (kg/km) (mm) (kg/km) (mm) (kg/km) (mm) (kg/km)

blank verzinnt
1,5 30 x 0,25 13,3 13,7 4,1 --

72
- - - -

2,5 50 x 0,25 7,98 8,21 4,7
26

6,7
98

- - - -
4 56 x 0,30 4,95 5,09 5,5

39
7,7

123
9,1 119 - -

6 84 x 0,30 3,30 3,39 6,1
57

8,3
172

9,7 147 12,7 212
10 80 x 0,40 1,91 1,95 8,0

85
10,2

236
11,6 202 14,6 277

16 128 x 0,40 1,21 1,24 9,2
135

11,0
330

12,4 266 15,4 346
25 196 x 0,40 0,78 0,795 11,0

199
12,4

432
14,2 377 16,8 454

35 280 x 0,40 0,554 0,565 12,1
300

13,5
583

15,3 482 17,9 565
50 400 x 0,40 0,386 0,393 14,2

398
15,2

785
17,0 637 19,6 729

70 544 x 0,40 0,272 0,277 16,2
555

17,2
1044

19,0 846 21,6 957
95 760 x 0,40 0,206 0,210 18,6

752
19,6

1296
21,4 1125 23,6 1219

120 950 x 0,40 0,161 0,164 20,0
1009

21,0
1583

22,8 1370 25,0 1470
150 1184 x 0,40 0,129 0,132 22,0

1246
22,6

1921
24,4 1663 26,6 1769

185 1480 x 0,40 0,106 0,108 24,3
1557

24,7
2474

26,5 2007 28,7 2123
240 1887 x 0,40 0,0801 0,082 27,4

1903
27,8 29,4 2562 31,2 2665

Leiterwiderstand

(R max 20°C Ω/km)

Eigenschaften
Gelb Braun Grau Schwarz

Betriebsspannung:
Prüfspannung:

UL-Style (Option):
Farbe:

5,0 10,0 15,0 30,0
Style 3640/3661 Style 3640/3661 Style 3640/3661 Style 3640/3661

LU-MEX-ST 1,5 LU-MEX-ST 3,7  LU-MEX-ST 6,6 LU-MEX-ST 13,8
1,5 3,7 6,6 13,8

2453

*Andere Querschnitte auf Anfrage

(kg/km)

14,4
24,0
38,4
57,6
96,0
153,6
240,0
336,0
480,0
672,0
912,0
1152,0
1440,0
1776,0
2304,0

Cu-Gewicht
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